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1.  Allgemeines

Der VB-Cert (Zertifizierungsstelle des Vereins zur Fdrderung einheitlicher Standards im Vorbeugenden
Brandschutz) zertifiziert Produkte auf dem Gebiet des Anlagentechnischen Brandschutzes, wobei jeder
Antragsteller die entsprechenden Antrége stellen kann und bei Erfiillung der Anforderungen ein Anrecht auf
positive Erledigung des Antrages hat.

Die Inanspruchnahme eines Zertifizierungsvorganges ist an keinerlei Bedingungen, wie die GroRe des
Antragstellers oder die Mitgliedschaft beim VB-Cert gekniipft, ebenso ist die Zertifizierung unabhangig von
der Anzahl der bereits ausgegebenen oder zukiinftig zu erwartenden Zertifikaten.

Es gibt keinerlei Diskriminierung aus wirtschaftlichen, persénlichen oder sonstigen Griinden!

Die Zertifizierungsstelle VB-Cert wurde dazu von der 0&sterreichischen  Akkreditierungsstelle
»Akkreditierung Austria“ nach EN ISO/IEC 17065 akkreditiert.

Der VB-Cert verpflichtet sich, die Unparteilichkeit bei der Durchfiihrung ihrer Zertifizierungstatigkeiten zu
sichern, allfallige Interessenskonflikte zu vermeiden und die Qualitat ihrer Zertifizierungstatigkeiten zu
schiitzen.

Das Risiko fir die Unparteilichkeit wird laufend bewertet. Wenn ein Risiko flr die Unparteilichkeit
festgestellt wird, wird dieses Risiko beseitigt oder minimiert.

Die Tatigkeiten des VB-Cert werden besonders durch Sachkompetenz, Entscheidungsfreude, rasche
Erledigung von Auftragen, Flexibilitat und Minimierung allfélliger Beschwerden bestimmt.

Sémtliche erforderlichen Dokumente und Nachweise miissen vom Antragsteller (ident mit dem zukinftigen
Zertifikatsinhaber sowie dem Hersteller des beantragten Anlagentechnischen Brandschutzsystems)
beigebracht werden.

Seitens VB-Cert wird festgelegt, welche Unterlagen in Kopie dem Zertifizierungsakt beizulegen sind
(Papierform, elektronisch und/oder mittels ,,screen-shots*).

VB-Cert verpflichtet sich alle Unterlagen mit der notwendigen Sorgfalt und Vertraulichkeit zu behandeln.

2.  Ziele der Zertifizierung

Zertifizierte Fachfirmen fiur Gasldschsysteme gemiaB den Anforderungen der ONORM F 3071:2011 -
Abschnitt 6 und Anhang C oder der OVE/ONORM EN 16763:2017 und der ONORM F 3700:2021 -
Abschnitt 4 und Anhang A, C und G - in Verbindung mit der ONORM F 3071:2021 Abschnitt 6, sollen
aufgrund der nach diesem Zertifizierungsprogramm vorliegenden Zertifikate darauf vertrauen kénnen, dass
alle erforderlichen Malinahmen eingeleitet und Informationen zur Verfiigung gestellt werden, die notwendig
sind, um die geforderten Leistungen gegeniber den Betreibern der jeweiligen Anlagentechnischen
Brandschutzsysteme gerecht zu werden und somit ein rechtskonformer Zustand gewdhrleistet wird und
bleibt.

Mit der Zertifizierung von Produkten auf dem Gebiet des Anlagentechnischen Brandschutzes allgemein und
speziell im Bereich Gasldschtechnik soll sichergestellt werden, dass

- nur gepriifte und zertifizierte Anlagentechnische Brandschutzsysteme® errichtet und betrieben
werden, die den normativen und gesetzlichen Grundlagen entsprechen

- Schulungen und Support fur zertifizierte Fachfirmen fir Gasldschsysteme geméaR den
Anforderungen der ONORM F 3071:2011 - Abschnitt 6 und Anhang C oder der OVE/ONORM EN
16763:2017 und der ONORM F 3700:2021 - Abschnitt 4 und Anhang A, C und G - in Verbindung
mit der ONORM F 3071:2021 Abschnitt 6, in ausreichendem Umfang vorhanden ist

- kompatible technische Unterlagen wie Montageanleitungen, Bedienungsanleitungen und sonstige
Hilfsmittel wie Softwareprodukte fiir die Parametrierung zur Verfiigung gestellt werden

- Ersatzteilversorgung sichergestellt ist inklusive vorgegebener Responsezeiten

1 Unter Anlagentechnischem Brandschutzsystem wird die Gesamtheit der verwendeten Bestandteile, abgestimmt auf
ein funktions- und normgemafes Zusammenwirken, verstanden.
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- der konsensmalige Betrieb bei  behordlich  vorgeschriebenen  Anlagentechnischen
Brandschutzsystemen gewahrleistet ist

- qualitatssichernde MaRRnahmen durch den Zertifikatsinhaber sichergestellt sind
und damit die Umsetzung nachfolgender Schutzziele zu ermdéglichen:

- Schutz von Leben und Gesundheit von Personen und sonstigen Lebewesen

- Schutz von Einsatzkréften

- Erhalt von wirtschaftlichen Werten wie z.B. Gebauden und deren Inhalt

- Umweltschutz

- Kulturgutschutz

3. Zweck und Umfang der Zertifizierung
Im Zuge des Zertifizierungsprozesses soll tiberprift und nachgewiesen werden,

- dass die Produkte den technischen Anforderungen gemdR den erforderlichen Richtlinien
entsprechen;

- dass fir Bestandteile, die besonderen gesetzlichen oder behdrdlichen Bestimmungen unterliegen,
entsprechende Unterlagen vorliegen (z.B. Zulassungen bzw. Bestimmungen fur den Einsatz der
beantragten Gase);

- dass der Antragsteller tber Lieferzusagen und Einverstdndniserklarungen samtlicher Bestandteile
verfigt, die er selbst nicht herstellt, sondern bezieht und die das gesamte Produkt bilden.

- dass die Produkte in gleich bleibender Eigenschaft und Ausfiihrung gefertigt werden und sie
dauerhaft fiir die bestimmungsgemafe Verwendung geeignet sind.

- dass die Bestandteile fur die Anwender in ausreichendem Umfang verfugbar sind

Weiters sollen mit diesem Zertifizierungsprozess die Grundlagen fiir die entsprechende Zertifizierung von
Fachfirmen fir Gasloschsysteme gemaR den Anforderungen der ONORM F 3071:2011 - Abschnitt 6 und
Anhang C oder der OVE/ONORM EN 16763:2017 und der ONORM F 3700:2021 - Abschnitt 4 und Anhang
A, Cund G - in Verbindung mit der ONORM F 3071:2021 Abschnitt 6geschaffen werden.

- Lieferzusagen fir sémtliche Bestandteile der Zertifizierung

- Ausfiihrungshinweise und Angabe besonderer Planung-, Projektierungs- und Ausfiilhrungsdetails in
Verbindung mit den Produkt-Prifberichten

- Produktbeschreibungen

- Montage-/Einbau-/Installationsanleitungen
- Bedienungsanleitungen

- Systemtools zur Parametrierung

- Planung und Durchftihrung von Schulungen

- sonstige besondere Hinweise

4, Verwendete Dokumente

Folgende verwendeten Dokumente sind von der Homepage des VB-Cert - www.vb-cert.at/downloads - frei
zuganglich und downloadbar:

a) Zertifizierungsprogramm fur die Zertifizierung von Produkten der Gasléschtechnik durch den VB-
Cert gemaR gemal’ den Anforderungen folgender Norm

- ONORM F 3010 (Gasléschsysteme): Version 2023-03-15, Anhang A
Datei: Zert-GL-PS.pdf

b) Antrag auf Zertifizierung von Anlagentechnischen Brandschutzsystemen
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Datei: Antrag_PS.pdf

c) Allgemeine Geschaftsbedingungen des VB-Cert
Datei: AGB.pdf

Weitere Dokumente werden dem Antragsteller im Zuge des Zertifizierungsprozesses zur Verfiigung gestellt
und kdnnen auf Wunsch tber das Sekretariat des VVB-Cert vorweg ebenso angefordert werden:

a) Liste - Einreichliste
Datei: FRM-GL-PS-1-Gesamtibersicht - Einreichliste

b) Liste - Gesamtiibersicht
Datei: FRM-GL-PS-1-Gesamtibersicht - Gesamtubersicht
5. Allgemeine Zertifizierungsschritte (der Zertifizierungsprozess) seitens VB-Cert

Der Zertifizierungsprozess ist in einer eigenen internen Arbeitsanweisung festgelegt und wird hier in einer
allgemeinen Darstellung (Normalablauf) dargelegt.

Die Zertifizierung umfasst:

1) Vorabinformation bzw. Anfrage durch den Antragsteller (bei Bedarf), ob das gewiinschte Produkt
Uberhaupt vom VB-Cert zertifiziert wird

2) Antrag auf Zertifizierung (im Falle, dass das vom Antragsteller gewiinschte Produkt tberhaupt
vom VB-Cert zertifiziert wird)

3)  Antragsprifung (ist der Antrag vollsténdig, sind alle Informationen tiber den Antragsteller und den
Zertifizierungsgegenstand ausreichend beschrieben, wurde rechtskraftig unterfertigt, gibt es
Differenzen oder Abweichungen, ist die Kompetenz des VB-Cert gegeben, usw.)

4)  Uberpriifung durch den Geschéftsfilhrer des VB-Cert, ob ein kompetenter und unabhangiger
Auditor vorhanden ist

5)  Zuordnung an einen Auditor

6) Bestétigung des Zertifizierungsantrags: dies erfolgt im Normalfall durch die Kontaktaufnahme des
beauftragten Auditors mit dem Antragsteller und dem Beginn des Zertifizierungsprozesses.

Nur auf ausdriicklichen Wunsch des Antragstellers wird zusatzlich eine vom Geschéaftsfuhrer
unterzeichnete Kopie des Antrages per E-Mail an diesen tbermittelt.

7)  Kontaktaufnahme Auditor <-> Antragsteller zwecks Kl&rung der weiteren VVorgangsweise

8) Hauptschritte des Zertifizierungsprozesses — siehe Punkt 8. - der Auditor fuhrt alle Arbeiten
entsprechend der Zertifizierungsrichtlinien durch und erstellt einen Evaluierungsbericht

9) Der Entscheidungsbefugte des VB-Cert bewertet den Evaluierungsprozess und trifft die
Zertifizierungsentscheidung.

10) Erstellung der Zertifikate und Erstellung der Ausgangsrechnung an den Antragsteller sowie
Versand

11) Dateneingabe — Verdffentlichung auf der Homepage des VB-Cert
12) Archivierung der Unterlagen

13) Re-Zertifizierung nach 2 Jahren, usw.

6.  Zertifizierungsvertrag/Zertifizierungsvereinbarung
Der Zertifizierungsvertrag gilt als abgeschlossen, wenn

1. der Antragsteller den Antrag* auf Zertifizierung von Anlagentechnischen Brandschutzsystemen

1 Mit der jeweiligen Unterschrift wird im Sinne des Datenschutzes ebenso zur Kenntnis genommen und zugestimmt,

dass die angefiihrten Daten inklusive der dementsprechenden Nachweise fir den beantragten Zertifizierungsprozess
erforderlich sind und an den VVB-Curt weitergegeben werden diirfen
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vollstandig ausgefullt, unterschrieben (digitale Signatur ist mdglich) und firmenmaRig gezeichnet
(Firmenstempel oder digitale Signatur, aus der auch die beantragende Firma ersichtlich sein muss)
an VB-Cert tibermittelt und damit gleichzeitig

2. die Allgemeinen Geschéftsbedingungen des VB-Cert
und
3. die Inhalte dieses Zertifizierungsprogramms anerkennt und bestatigt.

7. Anwendungsbereich

Die  Zertifizierung ~ von  Anlagentechnischen Brandschutzsystemen im Sinne dieses
Zertifizierungsprogrammes umfasst folgende Bereiche

a) ONORM F 3010 (Gasloschsysteme): Version 2023-03-15, Anhang A

Die gegenstandige Zertifizierung der Anlagentechnischen Brandschutzsysteme bildet die Grundlage fir die
Zertifizierung von Fachfirmen fir Gasléschsysteme gemaR den Anforderungen der ONORM F 3071:2011 -
Abschnitt 6 und Anhang C oder der OVE/ONORM EN 16763:2017 und der ONORM F 3700:2021 -
Abschnitt 4 und Anhang A, C und G - in Verbindung mit der ONORM F 3071:2021 - Abschnitt 6.
8.  Hauptschritte des Zertifizierungsprozesses (Neu- und Re-Zertifizierung)
Ein Zertifizierungsprozess besteht aus folgenden Hauptabschnitten:

a) Dokumentenpriifung

- Erst-Zertifizierung und Re-Zertifizierung:
siehe Punkt 11

b) Erstellung eines Evaluierungsberichtes. Nichtkonformitdten werden dem Antragsteller jedenfalls
mitgeteilt.

c) Bewertung des Evaluierungsprozesses und Entscheidung tber das Zertifizierungsergebnis.
d) Ist die Bewertung des Evaluierungsprozesses und die Zertifizierungsentscheidung positiv -
Ausstellung eines Zertifikates fur das beantragte Produkt
9.  Uberwachung
Neben den jeweiligen Re-Zertifizierungen gemaR der entsprechenden ONORM F 3010 sind keine weiteren
Uberwachungen vorgesehen.

10. Fristen

10.1  Allgemeines

Die Gultigkeit des Zertifikates ist an die Guiltigkeit der Produkt-Priifung fiir das jeweilig beantragte
Anlagentechnische Brandschutzsystem (im Folgenden kurz Produkt-Prifbericht genannt), durchgefiihrt von
einer hierfir akkreditierten Konformitatsbewertungsstelle, gekoppelt und betrégt, wenn keine anderen
normativen Forderungen bestehen, im Normalfall 2 Jahre.

10.2 Erst-Zertifizierung

Die Bearbeitung beginnt mit der Bestatigung des Zertifizierungsantrags (= positive Antragsprifung).

Die Bearbeitungsfrist selbst beginnt jedoch erst mit dem Erhalt sémtlicher benétigter Produkt-Prifbericht.

Ab dem Erhalt der Typprifberichte, stehen 6 Monate bis zum Abschluss des Zertifizierungsprozesses zur
Verfiigung.

Sollte der Zertifizierungsprozess langer als 6 Monate dauern, ist individuell tiber die weitere VVorgangsweise
zu entscheiden.
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10.3 Re-Zertifizierung

Siehe auch Punkt 12.

Die Bearbeitung beginnt mit der Bestatigung des Re-Zertifizierungsantrags (= positive Antragsprifung).
Die Bearbeitungsfrist selbst beginnt jedoch erst mit dem Erhalt sémtlicher benétigter Produkt-Prifbericht.

Ab dem Erhalt der Produkt-Prifberichte, stehen 6 Monate bis zum Abschluss des Re-
Zertifizierungsprozesses zur Verfligung.

Das Giiltigkeitsdatum des Zertifikates wird immer auf das Datum der Erstausstellung bezogen!

Sollte der Zertifizierungsprozess langer als 6 Monate dauern, ist individuell tiber die weitere VVorgangsweise
zu entscheiden.

11. Anforderungen an den Antragsteller, die im Zuge des Zertifizierungsprozesses
beizubringen sind

111 Allgemeines

Folgende Unterlagen sind vom Antragsteller vollstandig zum Zwecke der Dokumentprifung im Zuge des
Zertifizierungsprozesses beizubringen.

Sémtliche Unterlagen sind dabei gemaR der Liste ,,Gesamtiibersicht — Gesamtibersicht* (Datei: FRM-GL-
PS-1-Gesamtubersicht — Gesamtubersicht — erhaltlich auf Anfrage beim VB-Cert) aufzulisten.

In dieser Auflistung sind fir die Unterlagen gem&R nachfolgenden Punkten, wenn dies verfiigbar ist, die
Versionsnummer ebenso anzufthren.

Bei Bedarf ist die Zertifizierungsstelle dazu berechtigt, weitere Unterlagen anzufordern

11.2 Nachweis eines Qualitdtsmanagementsystems (1SO 9001)

Der Antragsteller hat den Nachweis zu erbringen, dass die beantragten Anlagentechnischen
Brandschutzsysteme in gleich bleibender Eigenschaft und Ausfiihrung gefertigt werden und sie dauerhaft fir
die bestimmungsgemé&Re Verwendung geeignet sind.

Der Antragsteller bendtigt den Nachweis eines Qualitdtsmanagementsystems in Form eines giltigen 1SO
9001 - Zertifikates.

Folgende Punkte sind dabei zu beachten:
— Das vorgelegte 1SO 9001 - Zertifikat muss

— entweder von einer in Osterreich nach ENISO/IEC 17021 akkreditierten
Konformitatsbewertungsstelle ausgestellt worden sein

— oder das Zertifikat wurde von einer Konformitatsbewertungsstelle ausgestellt, die von einem
ordentlichen Mitglied der European Accreditation EA nach EN ISO/IEC 17021 akkreditiert
wurde und dort das ,,Multilaterale Abkommen (MLA)“ unterzeichnet hat (siehe auch
www.european-accreditation.org/ea-members).

— Jener Firmenbereich, welcher sich zertifizieren lassen mdchte, muss im vorgelegten QM-System
(ISO 9001) vollstandig integriert sein. Das bedeutet, dass dieses fur denjenigen Bereich der
Fachfirma gelten muss, welcher sich mit den beantragten Bearbeitungsphasen (Dienstleistungen:
Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung) des jeweiligen
Anlagentechnischen Brandschutzsystems beschéftigt.

— Wenn der Geltungsbereich nicht eindeutig aus dem Zertifikat ersichtlich ist, ist zum Zwecke der
Uberpriifung, ob der zu zertifizierende Firmenbereich integrativer Bestandteil des
Qualitatsmanagements war, der zum letztgiltigen 1SO 9001-Zertifikat zugehdrige (Teil-)
Auditbericht mit beizubringen.

11.3 Aktuelle  Produkt-Priufberichte fur die beantragten  Anlagentechnischen
Brandschutzsysteme
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Es sind die jeweiligen Produkt-Prifberichte in der aktuell giiltigen Version beizubringen.
Es muss darin eindeutig hervorgehen, dass die jeweiligen Anlagentechnischen Brandschutzsysteme den
Anforderungen der zugrunde gelegten Normen entsprechen.

114  Auflistung samtlicher Bestandteile gemald Produkt-Prifberichtinklusive Angabe der
Hersteller bzw. Inverkehrbringer?

Sémtliche Bestandteile gemal der eingereichten Produkt-Prifberichte sind in der Liste ,,Gesamtlbersicht —
Einreichliste” (Datei: FRM-GL-PS-1-Gesamtiibersicht — Einreichliste — erhaltlich auf Anfrage beim VB-
Cert) aufzulisten.

In dieser Liste sind sdmtliche Hersteller bzw. Inverkehrbringer ebenso anzufiihren.
Fir den Fall, dass im Produkt-Prifberichte angefiihrte Bestandteile nicht ins Zertifikat aufgenommen werden
sollen, ist dies ebenso auf der Einreichliste gemaR entsprechender VVorgabe zu vermerken.

11.5 Lieferzusagen und weitere Bestatigungen

Fir sdmtliche Bestandteile, fiir die die Nennung des Herstellers bzw. Inverkehrbringer in der Liste ,,FRM-
GL-PS-1-Gesamtiibersicht — Einreichliste erforderlich ist, sind folgende Zusagen®’ des jeweiligen
Herstellers zu erbringen:

a) Bestatigung, dass der jeweilige Aussteller der Zusage auch tatsdchlich der Hersteller bzw.
Inverkehrbringer ist

b) Lieferzusage an den Antragsteller
c) Zusage zur Ubermittlung von technischen Informationen zu den einzelnen Bestandteilen

d) Einverstandniserklarung zur Aufnahme Osterreichischer = Systemzertifikate sowie Produkt-
Prifberichte geméak ONORM F 3010

Sollten Bestandteile nicht direkt vom Hersteller bzw. Inverkehrbringer bezogen werden, sondern iber einen
Lieferanten sind weiters entsprechende Unterlagen vom Hersteller bzw. Inverkehrbringer an den Lieferanten
gemal Punkt a) bis Punkt e) zusatzlich beizubringen, wobei

- die Lieferzusage vom Hersteller bzw. Inverkehrbringer an den Lieferanten auszustellen ist und
- in der Lieferzusage des Lieferanten festzuhalten ist, dass dieser selbst nicht der Hersteller bzw.
Inverkehrbringer ist aber (iber entsprechende Zusagen des Herstellers verfigt.
11.6 Unterlagen gemal Bauproduktenrichtlinie bzw. Bauproduktenverordnung

Fur sé&mtliche Bestandteile, fur die in den Produkt-Prifberichten normenspezifische Anforderungen
angefiihrt wurden und fur die eine harmonisierte europdische Produktnorm vorliegt, sind zumindest
nachfolgende letztgultige Unterlagen gem&R Bauproduktenrichtlinie bzw. Bauproduktenverordnung zu
ubermitteln:

- Leistungserklarung DOP (Declaration of Performance)
- Zertifikat der Leistungsbestandigkeit CPR (Construction Products Regulation)
oder

- EC-Konformitatszertifikat CPD (Construction Products Directive)

11.7 Sonstige Unterlagen

Fur Samtliche, in den Produkt-Prifberichten bei den jeweiligen Bestandteilen angefuihrten Zertifikate,

! Fir Bestandteile, die keiner besonderen Normenspezifikation unterliegen und/oder wegen der Marktoffenheit
gleichwertig von unterschiedlichen Herstellern bezogen werden kénnen, sind keine Lieferzusagen bzw. keine
weiteren Bestatigungen im Sinne des Punktes 11.5 erforderlich!

2 Die Zusagen, ungeachtet deren darin festgehaltenen Guiltigkeit, diirfen nicht alter als sechs Jahre sein!
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Produkt-Priifoerichten oder sonstigen Uberpriifungsnachweise sind in der jeweils aktuell giiltigen Version zu
ibermitteln.!
11.8 Behordliche oder gesetzliche Bestimmungen

Der Antragsteller hat fir simtliche Bestandteile der beantragten Anlagentechnischen Brandschutzsysteme
gemal der miteingereichten gltigen Produkt-Prifberichte, die besonderen behdrdlichen oder gesetzlichen
Bestimmungen unterworfen sind, die Unbedenklichkeit durch Vorlage entsprechender Unterlagen
nachzuweisen, wie z.B.

- fir die verwendeten Ldschgase

11.9 Produktbeschreibung

Fir das beantragte Anlagentechnische Brandschutzsystem ist eine Produktbeschreibung zu ibermitteln.

11.10 Bedienungsanleitung / Kurzbedienungsanleitung

Es die jeweils aktuellen Version der Bedienungsanleitung sowie einer allféllig vorhandenen
Kurzbedienungsanleitung zu Gbermitteln.

11.11 Montage-, Einbau- und/oder allfallig sonstige bendtigten Installationsanleitungen

Es sind die jeweils aktuellen Versionen jener Unterlagen zu Ubermitteln, deren Vorhandensein fur eine
gemal ONORM F 3071:2011 oder OVE/ONORM EN 16763:2017 und der ONORM F 3700:2021 -
Abschnitt 4 und Anhang A, C und G - in Verbindung mit der ONORM F 3071:2021 Abschnitt 6
zertifizierten Fachfirma erforderlich sind.

11.12 Bildliche Darstellungen des Anlagentechnischen Brandschutzsystems

Es sind fiir das Anlagentechnische Brandschutzsystem représentative bildliche Darstellungen zu Gbermitteln,
wobei auf eine gute Erkennbarkeit zu achten ist.
11.13 Bendtigte Systemtools fur das Anlagentechnische Brandschutzsystem

Falls fur das Anlagentechnische Brandschutzsystem Systemtools erforderlich sind (z.B. zur Parametrierung -
Berechnung und Dimensionierung), so sind diese Tools aufzulisten und es ist die jeweilige VVersionsnummer
anzufthren.

Weiters ist eine Musterberechnung beizulegen, aus der unter anderem folgendes ersichtlich sein muss:
- Lizenznummer (falls vorhanden)
- Versionsnummer
- Artdes Léschgases

- Allféllig weitere relevante Details bezogen auf das beantragte Gasldschsystem

12. Re-Zertifizierung

Die Gultigkeit des Zertifikates ist an die Gultigkeit der Prifung fir das jeweilig beantragte
Anlagentechnische Brandschutzsystem (im Folgenden kurz Produkt-Priifberichte genannt), durchgefiihrt von
einer hierfir akkreditierten Konformitatsbewertungsstelle, gekoppelt und betrégt, wenn keine anderen
normativen Forderungen bestehen, im Normalfall 2 Jahre.

Im Zuge der Verlangerung der Zertifizierung des Anlagentechnischen Brandschutzsystems (Re-
Zertifizierung) sind folgende Punkte von der Konformitéatsbewertungsstelle wiederum zu priifen:

- Anforderungen gemal Punkt 11: Anforderungen an den Antragsteller, die im Zuge des
Zertifizierungsprozesses beizubringen sind

1 Ist die Gultigkeit langer als sechs Monate abgelaufen, werden die Bestandteile nicht im Zertifikat aufgenommen.
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Zusétzlich behdlt sich die Zertifizierungsstelle in Einzelfallen vor, weitere Nachweise anzufordern.

13.

Information Uber Zertifikatsinhalte

Nach positivem Abschluss des Zertifizierungsprozesses wird ein Zertifikat ausgestellt.

Folgende Inhalte werden dabei im Zertifikat bzw. dessen Anhdngen festgehalten:

Eindeutige Identifikation des Zertifikates - Zertifikatsnummer
Name und die Anschrift der ausstellenden Zertifizierungsstelle
Zertifikatsinhaber — Name und Anschrift

Hersteller bzw. Inverkehrbringer des Produktes
Geltungsbereich der Zertifizierung

Produkt

Typenbezeichnung

Warenzeichen

Art des Ldschgases

die zugrunde gelegten Normen und Richtlinien

Erlaubnis der Verwendung durch eine zertifizierte Fachfirma

Nummer und Ablaufdatum des Berichtes der Produkt-Prifung des Anlagentechnischen
Brandschutzsystems gema ONORM F 3010

Nummer und Ablaufdatum des Zertifikates des Qualitdtsmanagementsystems des Herstellers/des
Inverkehrbringers

Organisation, die die Zertifizierung des Qualitditsmanagementsystems durchgefihrt hat — Name und
Anschrift

Giiltigkeitsdauer des Zertifikates (Ablaufdatum)
Termin fur Beantragung der Re-Zertifizierung

allfallige Liste mit Produktbestandteilen, die zwar im Bericht der Produkt-Priifung des
Anlagentechnischen Brandschutzsystems gemaR ONORM F 3010 angefiihrt sind, aber

- entweder auf Wunsch des Antragstellers nicht bendtigt werden
oder

- wegen Ablauf der Gultigkeit des zugehdrigen Zertifikates, des Produkt-Prifberichtes oder
sonstiger Uberprifungsnachweise

nicht aufgenommen werden
Produktbeschreibungen
Montage-/Einbau-/Installationsanleitungen
Bedienungsanleitungen

Systemtools zur Parametrierung des Produktes

Name bzw. Kurzzeichen des fiir die Zertifizierung Verantwortlichen und Unterschrift des
Zeichnungsberechtigten der Zertifizierungsstelle

Auflagen fiir den Zertifikatsinhaber

Datum, an dem die Zertifizierung gewahrt wurde
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14. Allgemeine Bedingungen fir die Erteilung, Aufrechterhaltung, Weiterfiihrung,
Erweiterung des Geltungsbereichs, Einschrankung des Geltungsbereichs, Aussetzung
und Entzug der Zertifizierung, Werbung usw.

Bedingungen fiir die Erteilung, Aufrechterhaltung, Weiterfilhrung sowie Anderungen im Geltungsbereich
sind in den allgemeinen Geschaftsbedingungen enthalten.

Wenn die Zertifizierung beendet, ausgesetzt oder zuriickgezogen wird, fihrt VB-Cert MaRnahmen zur
Umsetzung durch:

— Eintragen der Beendigung in der Zertifizierungsdokumentation
— Entfernen der Fachfirma von der Homepage der VB-Cert
— Verbot der weiteren Zeichennutzung durch den Kunden:

0 Mit dem Datum des Entzuges der Zertifizierung darf kein Verweis mehr auf das Zertifikat
erfolgen (z.B. Ubersendung des Zertifikates, um Ausschreibungserfordernisse zu erfiillen).

0 Zeitrahmen fur weitere Loschungen (z.B. auf Homepage) ca. 14 Tage nach Entzug)

Damit soll bezweckt werden, dass keine Hinweise zur Zertifizierung des Anlagentechnischen
Brandschutzsystems mehr vorhanden sind.

Bei einer Ricklegung/einem Entzug muss der Kunde innerhalb von 3 Monaten alle Hinweise auf eine
Zertifizierung entfernen.
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